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2XSL(St)CYK-J TRAY TC-ER EMV+UV DB 0,6/1 kV UL/CSA
2XSL(St)CYK-J TRAY TC-ER EMV+UV-3PLUS DB 0,6/1 kV UL/CSA

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

erhöht ölbeständige Energie- und Steuerleitung f. die Verlegung in Kabelpritschen und
Kabelkanälen für Antriebssysteme mit Frequenzumrichtertechnologie, speziell f. den ex-
portorientierten Maschinenbau. Für mittlere mech. Beanspruchung, f. feste und flexible
Anwendung bei freier Bewegung ohne Zug- beanspruchung u. ohne zwangsweise Füh-
rung. Für Verl. in trockenen, feuchten u. nassen Umgebungen (inkl. Wasser-Öl-Gemi-
sche),im Freien u. direkt im Erdreich. TC-ER (Tray Cable -Exposed Run) Zulassung für
freie, offene Verlegung zwischen Kabelpritsche und Industriemaschine/Anlage gem.
NEC 336.10(7).

increased oil-resistant control and power supply cables for use in cable trays or cable
channels with frequency converter technology. For medium mechnical stresses,for fixed
or flexible installation where free movement is required without tensile stress and wi-
thout forced guidance systems, in dry, damp and wet interiors (incl. water-oil mixtures).
For outdoor use and also for direct burial. TC-ER (Tray Cable - Exposed Run) approval
open wiring between cable tray and industrial machines/plants acc. NEC 336.10(7)

Besonderheiten Special Features

• erhöht ölbeständiger Spezial-PVC-Außenmantel, weitgehend beständig gegen Säuren
und Laugen

• max. zul. Strombelastbarkeit bei 30 °C Umgebungstemperatur
• für direkte Erdverlegung
• UV-beständig n. EN 50396 & HD 605 A1; SUN RES n. UL 1581
• geringe Betriebskapazität, geringer Kopplungswiderstand
• kälteflexibel -15 °C
• TC-ER (Tray Cable - Exposed Run) Zulassung
• ermöglicht störfreien Betrieb von Freuquenzumrichtern durch optimale EMV gerechte

• increased resistance to oil by special PVC outer sheath, largely resistant to acids and
bases

• max. perm. current carrying capacity at 30 ° C ambient temp.
• direct burial
• UV-res.acc.to EN 50396 & HD 605 A1; SUN RES acc.to UL 1581
• low operating capacity, low coupling resistance
• flexible at low temperatures up to -15 °C
• TC-ER (Tray Cable - Exposed Run)
• enables trouble-free operation of frequency converters through optimum EMC compli-

Hinweise Remarks

• RoHS-konform, konform zur 2014/35/EU-Richtlinie (''Niederspannungsrichtlinie'') CE
• LABS-/silikonfrei (bei Produktion)
• konform zur NFPA 79 2007 wiring norms und NEC 336.10(7) "National Electric Code"
• Sonderausführungen andere Abmessungen, Querschnitte, Ader- und Mantelfarben fer-

tigen wir auf Anfrage.

• conform to RoHS, conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive") CE
• LABS-/silicone-free (during production)
• conform to NFPA 79 2007 wiring norms and NEC 336.10 (7) acc. to NEC "National

Electric Code"
• Special versions, other dimensions, cross-sections, core and jacket colours are manu-

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank conductor material bare copper strand
Leiterklasse nach IEC 60228 cl. 5 conductor class acc. to IEC 60228 cl. 5
Aderisolationswerkstoff XLPE core insulation XLPE
Aderkennung nach DIN VDE 0293-308 farbige Adern mit GNGE core identification acc. to DIN VDE 0293-308 coloured cores with GNYE
Verseilung Adern in Lagen verseilt stranding stranded in layers
Gesamtschirm alu-kasch. Folie, Metallseite außen, Bed. 100% darüber

Cu-Geflecht verzinnt
shield alu-lamin. polyester foil, metal side outside, cover. 100%

under copper braid tinned
Außenmantelwerkstoff PVC outer sheath PVC
Mantelfarbe schwarz, RAL 9005 sheath colour black, RAL 9005

Nennspannung Uo/U 0,6/1 kV (UL 1277: 600 V) - höchstzulässige Be-
triebsspannung Einphasen und Drehstrom: 700/1200 V,
Gleichstrombetrieb: 900/1800 V

rated voltage Uo/U 0,6/1 kV (UL 1277: 600 V) - highest permissible
operating voltage Single phase and three-phase:
700/1200 V, DC operation: 900/1800 V

Prüfspannung 6 kV testing voltage 6 kV
Leiterwiderstand nach IEC 60228 cl. 5 conductor resistance acc. to IEC 60228 cl. 5
Isolationswiderstand min. 200 MΩ x km insulation resistance min. 200 MΩ x km
Strombelastbarkeit siehe Tabelle rechte Seite current carrying capacity look at the table on the right side
Kapazität look at the table on the right side capacity siehe Tabelle rechte Seite
kleinster Biegeradius fest ≤ 12mm Ø: 5 x d; ≤ 20mm Ø: 7,5 x d; > 20mm Ø: 10 x d min. bending radius fixed ≤ 12mm Ø: 5 x d; ≤ 20mm Ø: 7,5 x d; > 20mm Ø: 10 x d
kleinster Biegeradius bewegt ≤ 12mm Ø: 10 x d; ≤ 20mm Ø: 15 x d; > 20mm Ø: 20 x d min. bending radius moved ≤ 12mm Ø: 10 x d; ≤ 20mm Ø: 15 x d; > 20mm Ø: 20 x d
Betriebstemp. fest min/max -40 °C / +90 °C operat. temp. fixed min/max -40 °C / +90 °C
Betriebstemp. bew. min/max -15 °C / +80 °C operat. temp. moved min/max -15 °C / +80 °C
Temperatur am Leiter max. + 90 °C im Betrieb; +250 °C im Kurzschlußfall temp. at conductor + 90 °C in operation; +250 °C in case of short-circuit
Brandverhalten selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC

60332-3-24 Kat. C, FT4/IEEE
burning behavior self-extinguishing & flame-retardant acc.to IEC

60332-3-24 Cat. C, FT4/IEEE
Ölbeständigkeit UL OIL RES I resistant to oil UL OIL RES I
Sonstige Eigenschaften wasserbest. gem. UL wet approval 75°C other characteristics water-resistant acc. to UL wet approval 75°C 
Approbation UL/CSA: cULus 600 V / 90 °C - UL1277 approvals UL/CSA: cULus 600 V / 90 °C - UL1277

.

kapazitätsarm - doppelt geschirmt / direkte Erdverlegung
Leitertemperatur: max. 90 °C / kälteflexibel
UL/CSA-Approbation / konf. zu NFPA79 2007 & NEC 336.10(7)

low capacity - double screened / direct burial
temp. at conductor: max. 90 °C / flexible at low temp.

UL/CSA-approval / conf. to NFPA79 2007 & NEC 336.10(7)

2XSL(St)CYK-J TRAY TC-ER EMV+UV DB 0,6/1 kV UL/CSA
2XSL(St)CYK-J TRAY TC-ER EMV+UV-3PLUS DB 0,6/1 kV UL/CSA



2XSL(St)CYK-J TRAY TC-ER EMC+UV DB 0,6/1 kV EMV UL/CSA
2XSL(St)CYK-J TRAY TC-ER EMC+UV-3PLUS DB 0,6/1 kV UL/CSA

kapazitätsarm - doppelt geschirmt / direkte Erdverlegung
Leitertemperatur: max. 90 °C / kälteflexibel
UL/CSA-Approbation / konf. zu NFPA79 2007 & NEC 336.10(7)

low capacity - double screened / direct burial
temp. at conductor: max. 90 °C / flexible at low temp.

UL/CSA-approval / conf. to NFPA79 2007 & NEC 336.10(7)
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Ader/Ader
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capacitycond./
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nF/km

2XSL(St)CYK-J TRAY TC-ER EMV+UV DB 0,6/1 kV UL/CSA schwarz/black
1004951 4 G 2,5 (AWG 14) 11,4 150,0 215,0 32 80 130
1004952 4 G 4 (AWG 12) 13,0 238,0 299,0 42 90 150
1004953 4 G 6 (AWG 10) 15,3 320,0 432,0 54 110 170
1004954 4 G 10 (AWG 8) 19,4 533,0 690,0 75 120 190
1004955 4 G 16 (AWG 6) 22,8 789,0 1.021,0 100 130 220
1004956 4 G 25 (AWG 4) 26,3 1.236,0 1.470,0 127 145 230
1004957 4 G 35 (AWG 2) 29,2 1.662,0 1.930,0 158 150 260
1004958 4 G 50 (AWG 1) 34,6 2.345,0 2.738,0 192 175 290
1004959 4 G 70 (AWG 2/0) 39,6 3.196,0 3.698,0 246 180 300
1004960 4 G 95 (AWG 3/0) 44,6 4.316,0 4.897,0 298 195 320
1004961 4 G 120 (AWG 4/0) 48,4 5.435,0 6.004,0 346 215 340
1004962 4 G 150 (250 MCM) 52,2 6.394,0 7.308,0 399 230 360
1004963 4 G 185 (350 MCM) 56,5 7.639,0 8.840,0 456 240 380

2XSL(St)CYK-J TRAY TC-ER EMV+UV-3PLUS DB 0,6/1 kV UL/CSA schwarz/black
1004964 3 X 10 (AWG 8) + 3 G 2,5 (AWG 14) 18,7 491,0 585,0 75 120 190
1004965 3 X 16 (AWG 6) + 3 G 2,5 (AWG 14) 20,1 723,0 798,0 100 130 220
1004966 3 X 25 (AWG 4) + 3 G 4 (AWG 12) 24,4 1.138,0 1.203,0 127 145 230
1004967 3 X 35 (AWG 2) + 3 G 6 (AWG 10) 27,0 1.535,0 1.572,0 158 150 260
1004968 3 X 50 (AWG 1) + 3 G 10 (AWG 8) 32,0 2.208,0 2.272,0 192 175 290
1004969 3 X 70 (AWG 2/0) + 3 G 10 (AWG 8) 36,5 2.871,0 2.915,0 246 180 300
1004970 3 X 95 (AWG 3/0) + 3 G 16 (AWG 6) 39,8 3.953,0 3.804,0 298 195 320
1004971 3 X 120 (AWG 4/0) + 3 G 16 (AWG 6) 44,7 4.836,0 4.698,0 346 215 340
1004972 3 X 150 (250 MCM) + 3 G 25 (AWG 4) 48,2 5.421,0 5.837,0 399 230 360
1004973 3 X 185 (350 MCM) + 3 G 35 (AWG 2) 52,1 7.041,0 7.116,0 456 240 380
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